
MZ Perno per porta zanzariera. Garantisce la chiusura automatica di 
questo tipo di porta ausiliare, impedendo il passaggio di qualsiasi 
insetto. Realizzato in alluminio per porte in legno e in plastica ad alta 
resistenza per serramenti in alluminio.ALUM
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MODELLO IN ALLUMINIO

Materali esterni
- bandella: alluminio anodizzato
- tappo regolazione e rondelle: plastica 
(poliammide)
 
Materiali interni
- asse all’interno: acciaio inox AISI 304 
- molla interna: set lamiere d’acciaio
al carbono con grasso protettore
 
Funzionamento
- applicazione: adatto per porte
interne/esterno
- ritorno automatico: sì
- regolatore di potenza: sì
- apertura massima: 180º
- cicli: più di 250.000 

MODELLO DI PLASTICA

Materali esterni 
- bandella: plastica (poliammide) 
- tappo: plastica (poliammide)
 
Materiali interni 
- asse all’interno: plastica 
(poliammide) 
- molla interna: set lamiere 
d’acciaio al carbono con grasso 
protettore

Funzionamento
- applicazione: adatto per porte 
interne/esterno 
- ritorno automatico: sì 
- regolatore di potenza: sì 
- apertura massima: 180º
- cicli: più di 250.000 

Corretta installazione

bordo dritto

2 punti di 
tensione
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ACCESSORI
GUIDA MZ PLASTICA

GUIDA MZ METALLO 13x17

GUIDA MZ METALLO 14x19
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