
MZ Pern amb molla per a porta mosquitera. Assegura el tancament 
automàtic d’aquest tipus de porta auxiliar, evitant el pas no desitjat 
de qualsevol tipus d’insecte. Fabricat en alumini per a portes de fusta 
i en plàstic d’alta resistència per a portes d’alumini.ALUM
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MODEL ALUMINI

Materials exterior
- pala: alumini anoditzat
- tap regulador i volandera: plàstic 
(poliamida)
 
Materials interior
- eix interior: acer inox AISI 304
- molla interior: conjunt làmines 
d’acer al carboni amb greix de 
protecció
 
Funcionament
- aplicació: apta la seva instal·lació 
interior/exterior
- retorn automàtic: sí
- regulable en potència: sí
- obertura màxima de treball: 180º
- cicles: més de 250.000

MODEL PLÀSTIC 

Materials exterior
- pala: plàstic (poliamida)
- tap: plàstic (poliamida)
 
Materials interior
- eix interior:  plàstic (poliamida)
- molla interior: conjunt làmines 
d’acer al carboni amb greix de 
protecció
 
Funcionament
- aplicació: apta la seva instal·lació 
interior/exterior
- retorn automàtic: sí
- regulable en potència: sí
- obertura màxima de treball: 180º
- cicles: més de 250.000

Instal·lació correcta
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ACCESSORIS
GUIA MZ PLÀSTIC

GUIA MZ METÀL·LICA 13x17

GUIA MZ METÀL·LICA 14x19
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